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建筑控制线

地下室轮廓线

建筑控制线

用地红线

原用地红线

用地红线

公园绿地边线

消防登高场地

消防登高场地

消防登高场地

3#厂房(新建）

规划总用地

项        目

海绵城市指标表

单位 面积（m
2

）

绿化总面积

下沉绿地面积

汇水面积

绿地下沉比例

m
2

23220.33

2665.00

1066.00

2.322

m
2

m
2

透水铺装面积

设计降雨量

透水铺装比例

可渗透面积比例

年径流总量控制率

m
2

hm
2

mm

%

%

%

%

1666.42

12.70

40.00

12.20

55.00

20.00

净用地面积 m
2

23220.33

普通绿地示意

下沉绿地示意

1-1#厂房(新建）

1-2#厂房(新建）

8F

2-1#厂房(新建）

2-2#厂房(新建）

8F

8F

H=50m

H=50m

H=50m

H=50m

20240625 改表达

生产类别：丙类

耐火等级：二级

生产类别：丙类

耐火等级：二级

生产类别：丙类

耐火等级：二级

生产类别：丙类

耐火等级：二级

生产类别：丙类

耐火等级：二级

生产类别：丙类

耐火等级：二级

H=24m

H=24m

用地红线

地下室轮廓线

建筑红线

地面配电房

车库出入口

消防车登高操作场地

消防车道

围墙线

绝对标高(相对标高)

出入口

图例：

项目分期示意

2.5340950.00㎡

建成后容积率

0.7617737.00㎡

建筑面积项目名称

新建建筑

已建建筑

图例


