附件2：
古镇公安分局2024-2027年度政务信息化项目（警务通项目）“▲”条款汇总表
《技术和服务要求响应表》
	序号
	参数性质
	采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	型号
	是否偏离
	证明文件所在位置
	备注

	1
	▲
	一、日常巡检与维护-2）参数需求：
①采用国产自主研发的密码芯片（提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂商公章）。
	
	
	
	
	

	2
	▲
	一、日常巡检与维护-2）参数需求：
⑩安全加密卡能够跟中山本地移动警务安全接入平台、广东省公安厅移动警务安全认证平台互联互通（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局古镇分局移动警务通项目承诺：）。
	
	
	
	
	

	3
	▲
	一、日常巡检与维护-3）认证需求：
①安全加密卡应具有国家密码管理部门颁发的商用密码产品认证证书（提供复印件（或扫描件）并加盖厂家公章）。
	
	
	
	
	

	4
	▲
	一、日常巡检与维护-3）认证需求：
②为满足国产化和安全性，安全加密卡采用的安全芯片应为国内厂商自主研发。
	
	
	
	
	

	5
	▲
	四、应急响应时间
中标人提供相应的业务服务及保障。在重大活动安保及节假日期间，能根据采购人的要求，做好支撑保障，必要时能根据要求到现场提供技术支持。工作日要求服务人员5分钟内响应，10分钟内开展故障排查，30分钟内定位问题，1小时内将问题解决，如硬件故障要求2小时内提供备用硬件到达现场更换。非工作日要求10分钟响应，30分钟内到达现场，2小时内解决问题，硬件故障要求6小时内更换新备件解决问题。
	
	
	
	
	

	6
	▲
	五、设备清单-4.MDM终端安全管控服务
2.客户端SDK能力：以SDK的形式提供所有客户端功能。公安自行开发的或者第三方警务应用均可以集成该SDK实现设备管理的功能。
	
	
	
	
	

	7
	▲
	五、设备清单-4.MDM终端安全管控服务
18.具备“一终端一台账”管理功能，对警务通终端的SN码、用户个人信息(姓名、警号、身份证号码、警务通号码、所属单位、职务职级)、安全智能加密卡介质编号、终端流转使用记录等进行管理，须具有excel批量导入导出功能。
	
	
	
	
	

	8
	▲
	五、设备清单-4.MDM终端安全管控服务
19.认证需求：
（1）具备等保三级备案证明（提供证书复印件（或扫描件）并加盖厂商公章）；（2）通过公安部 GA/T 1466.2 标准检测报告；
（3）具备《IT 产品信息安全认证证书》。
	
	
	
	
	

	9
	▲
	五、设备清单-6.省市互联链路
中标人所提供终端应满足以下链路要求：
4.实现上述链路的双备份；实现中山移动信息网与广东省厅移动信息网互联互通，按照省厅规则进行部署；中标人须无条件配合和协助采购人移动警务终端通过本项目链路接入移动警务系统。
	
	
	
	
	

	10
	▲
	六、终端设备清单-1.终端A参数-基本需求：
2.产品应为国产成熟5G终端（或达到5G速率），且其安全相关核心部件(CPU)需国产化(提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂家公章）；
	
	
	
	
	

	11
	▲
	六、终端设备清单-1.终端A参数-操作系统：
2.支持基于国产自主操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制，提供第三方权威检测机构的国产化测评证书。
	
	
	
	
	

	12
	▲
	六、终端设备清单-1.终端A参数-中央处理器
≥8核，最高主频≥2.6GHz。
	
	
	
	
	

	13
	▲
	六、终端设备清单-1.终端A参数-网络支持
2.网络制式应支持4G以上移动通信网络，全网通，双卡双待双通。
	
	
	
	
	

	14
	▲
	六、终端设备清单-1.终端A参数-存储
运行内存（RAM）≥12GB，机身内存（ROM）≥256GB。
	
	
	
	
	

	15
	▲
	六、终端设备清单-1.终端A参数-其它
3.工作系统可支持对接主流警务通应用软件，免费开放接口，并能提供相应的技术支撑；
	
	
	
	
	

	16
	▲
	六、终端设备清单-1.终端A参数-屏幕性能
4.分辨率≥FHD+ 2688 × 1216像素；
	
	
	
	
	

	17
	▲
	六、终端设备清单-终端B参数-基本需求
2.产品应为国产成熟5G终端（或达到5G速率），且其安全相关核心部件(CPU)需国产化(提供证书复印件（或扫描件）或证明材料并加盖厂家公章）；
	
	
	
	
	

	18
	▲
	六、终端设备清单-终端B参数-操作系统
2.支持基于国产自主操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制，提供第三方权威检测机构的国产化测评证书。
	
	
	
	
	

	19
	▲
	六、终端设备清单-终端B参数-中央处理器
≥8核，最高主频≥2.6GHz。
	
	
	
	
	

	20
	▲
	六、终端设备清单-终端B参数-网络支持
2.网络制式应支持4G以上移动通信网络，全网通，双卡双待双通。
	
	
	
	
	

	21
	▲
	六、终端设备清单-终端B参数-存储
运行内存（RAM）≥12GB，机身内存（ROM）≥512GB。
	
	
	
	
	

	22
	▲
	六、终端设备清单-终端B参数-屏幕性能
4.分辨率≥FHD+  2720 × 1260像素；
	
	
	
	
	

	23
	▲
	六、终端设备清单
3.移动警务通终端A、B需具备：电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证、国家强制性产品认证证书（CCC 证书）。
	
	
	
	
	


注：1.此汇总表中共23项“▲”参数条款。按量化指标，每无偏离或正偏离1项得2分，满分46分； 其余条款请投标人在制作投标文件中自行补充到响应表中。
2.本表中“采购文件规定的技术和服务要求”的填写若与招标文件第二章“采购需求”中的表述不一致，以招标文件第二章“采购需求”中的表述为准。
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