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1.企业废水排放口检测项目

	受测单位
	检测项目                                                             
	检测点位
	频次
	样品个数

	A
	工业废水排放口：五日生化需氧量、化学需氧量、色度、可吸附有机卤化物、氨氮、pH值、苯胺类、硫化物、总氮、二氧化氯、总磷、悬浮物
	1 
	1次/季度
	4 

	
	生活污水排放口：氨氮、总磷、烷基汞、总镉、五日生化需氧量、pH值、总氮、粪大肠杆菌、总汞、石油类、化学需氧量、总铅、总铬、六价铬、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、悬浮物、总砷
	1 
	
	4 

	B
	悬浮物、总铁、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、总锌、pH值
	1 
	1次/季度
	4 

	C
	pH值、石油类、总铁、悬浮物、氨氮、总铜、化学需氧量、总氮、总锌、总氰化物、总磷
	1 
	1次/季度
	4 

	D
	硫化物、总磷、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、pH值、苯胺类、总氮、氨氮
	1 
	1次/季度
	4 

	E
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、总铁、总氮、动植物油、总锌、总磷、氟化物、阴离子表面活性剂
	1 
	1次/季度
	4 

	F
	pH、生化需氧量、悬浮物、六价铬、氰化物、铜、锌、镉、铅、镍、石油类、氨氮、总铬
	1 
	1次/季度
	2 

	G
	六价铬、总铬、总镍、总铜、化学需氧量、pH值、总磷、石油类、总氮、悬浮物、总铁、总锌、氨氮、总氰化物、色度、氟化物、总银、五日生化需氧量
	1 
	1次/季度
	4

	H
	pH、石油类、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、五日生化需氧量、磷酸盐、阴离子表面活性剂
	1 
	1次/半年
	2 

	I
	悬浮物、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、pH值、磷酸盐、总锌、动植物油、氨氮、氟化物、总铜、总氮、总铁、总磷、总铝、总氰化物
	1 
	1次/半年
	2 

	J
	悬浮物、化学需氧量、pH值、氟化物、五日生化需氧量、氨氮、磷酸盐、石油类、阴离子表面活性剂
	1 
	1次/半年
	2 

	K
	总铜、化学需氧量、pH值、石油类、总氮、悬浮物、总铁、总锌、氨氮、总氰化物、总铝、色度、氟化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量
	1 
	1次/半年
	1

	L
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、色度、LAS
	1 
	1次/半年
	2 

	M
	总磷、pH、氨氮、化学需氧量、石油类、悬浮物、总氮、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氟化物
	1 
	1次/半年
	2 

	N
	石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、pH值、氟化物
	1 
	1次/半年
	2 

	O
	一期：烷基汞、阴离子表面活性剂、总铬、总磷、甲醛、石油类、色度、硫化物、挥发酚、六价铬、总氰化物、悬浮物、总铅、氟化物、总铜、总镉、粪大肠菌群数、总锌、总氮、动植物油、氨氮、总锰、总砷、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、总汞
	1 
	1次/半年
	2 

	
	二期：pH值、氨氮、六价铬、总砷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、色度、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、总镉、动植物油、总磷、化学需氧量、总汞、总铬、总铅、烷基汞
	1 
	
	2 

	P
	化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油
	1 
	1次/半年
	2 

	Q
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总大肠菌群
	1 
	1次/半年
	2 

	R
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总磷
	1 
	1次/年
	1

	S
	化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量、pH、悬浮物、氨氮、总氮、大肠菌群数、总磷、色度
	1 
	1次/年
	1


备注：执行标准以现场企业有效期内排污许可证排放限值或环评意见为准。



2.饮用水水源保护区水质检测项目
	检测类别
	采样要求
	检测项目                                                             
	检测点位
	频次
	样品个数

	鸡鸦水道（民众范围内上游、下游）
	鸡鸦水道范围中山港断面、二滘口沥）对出断面，左、中、右岸各采一个点位水样，共2个断面 、合计6个点位
	pH、化学需氧量、氨氮、总磷
	6
	1次/季度
	24


备注：检测单位需自行解决采样船只。
3.泵站水质检测项目
	受测地点
	检测项目                                                             
	检测点位
	频次
	样品个数

	民众街道范围内市政泵站
	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、磷酸盐、硫化物、石油类
	3
	1次/半年
	6




4.道路柴油车尾气检测项目
	受测地点
	检测指标
	次数
	样品个数（台）

	民众街道范围内市政道路
	光吸收系数
	4次日间，1次夜间（由甲方提前通知）
	10




5.应急执法监测项目包
	受测地点、对象及指标
	服务时效性要求
	特殊要求
	服务包总额

	由甲方指定
	在接到甲方应急任务后 ，2小时内赶到现场（检测单位可视情况报服务时效）
	联系人需24小时接听电话，在接到甲方夜间突发执法检测需求时，协调检测人员按服务时效要求抵达现场
	9.9万以内


备注：建议按照广东省环境监测行业指导价格进行报价，并在报价中明细罗列报告、差旅费用。


6.常规执法监测项目包
	受测地点、对象及指标
	服务时效性要求
	特殊要求
	服务包总额

	由甲方指定
	甲方提前1日通知任务 ，按照甲方要求时限抵达现场
	/
	9.9万以内


备注：建议按照广东省环境监测行业指导价格进行报价，并在报价中明细罗列报告、差旅费用。


