
H=50m

C-1厂房(新建）

H=50m

C-2厂房(新建）
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地块示意

下沉绿地示意 普通绿地示意

规划总用地
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海绵城市指标表

单位 面积（m
2

）

绿化总面积

下沉绿地面积

汇水面积

绿地下沉比例

m
2

16824.77

1682.48

672.99

m
2

m
2

透水铺装面积

设计降雨量

透水铺装比例

可渗透面积比例

年径流总量控制率

m
2

hm
2

mm

%

%

%

%

1167.32

12.70

40.00

12.69

55.00

20.00

净用地面积 m
2

16824.77

1.682

沛桦

32.216亩地块
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主出入口

次出入口

印花厂(已建）

印布厂(已建）

办公楼(已建）

H=20m

H=20m

1F

1FH=20m4F

（耐火等级：二级）

（生产类别：丙类）

（耐火等级：二级）

（生产类别：丙类）

9F

（耐火等级：二级）

（生产类别：丙类）

（耐火等级：二级）

（生产类别：丙类）

用地红线

新建建筑

建筑红线

消防车登高操作场地

消防车道

绝对标高(相对标高)

出入口

图例：

已建建筑

出入口普通绿地

下沉绿地示意

公园绿地

停车位

消防车登高操作场地

 消防车道

 消防车道

 消防车道

电动汽车充桩车位
小汽车车位

摩托车车位 非机动车车位装卸货车车位
小汽车车位

（垂直式） （平行式）


